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Hinweise zur Montageanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig. Nur dann kénnen Sie lhr
Gerat sicher und richtig installieren. Die Gebrauchs- und Montage-
anleitung fir einen spateren Gebrauch oder fiir Nachbesitzer auf-
bewahren.

Prufen Sie das Gerét nach dem Auspacken. Bei einem Transport-
schaden nicht anschlieBen.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Das miissen Sie beachten
Elektrischer Anschluss

Das Gerat darf nur an eine vorschriftsmaBig installierte Schutzkon-
takt-Steckdose angeschlossen werden. Das Verlegen einer Steck-
dose oder Austausch der Anschlussleitung darf nur vom
Elektrofachmann unter Berticksichtigung der einschlégigen Vor-
schriften ausgefihrt werden.

Das Gerat darf nur mit der mitgelieferten Anschlussleitung ange-
schlossen werden. Stecken Sie die Anschlussleitung an der Gera-
terlickseite an.

Anschlussleitungen mit verschiedenen Steckertypen sind beim
Kundendienst erhalilich.

Keine Mehrfachstecker, Steckerleisten und Verlangerungen
benutzen. Bei Uberlastung besteht Brandgefahr.

Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist
muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einem
Kontaktabstand von mind. 3 mm vorhanden sein.

Einbaumobel

Die Montageanleitung des Gerates beachten, das mit der Schub-
lade kombiniert werden soll.

Beim Einbau unter der Arbeitsplatte

Ein zu groBer Uberstand der Arbeitsplatte zum Mébelkorpus kann
zu Kollisionen mit dem Glasdeckel in der Vakuumierschublade
fihren. Auf das maximal mégliche MaB achten.

Vor dem Einbau - Bild 1

Hinweise

Im Gerat ist eine Pumpe verbaut, die Ol enthélt. Bei zu groBer
Neigung kann das Ol der Pumpe auslaufen. Das Gerat nicht kip-
pen oder hochkant aufstellen.

Beim Entfernen der Transportsicherung und beim Montieren des
Olfilters geeignetes Werkzeug verwenden.

Gerat nicht ohne installierte Transportsicherung fiir die Pumpe
bewegen. Das Ol der Vakuumpumpe kann bei Kippen oder Nei-
gen auslaufen und das Geréat beschadigen. Nach dem Ausbau
und vor dem Bewegen die Transportsicherung erneut anbrin-
gen.

1. Gerét vorsichtig aus der Verpackung heben.

2. Transportsicherung fur die Pumpe auf der Oberseite des Gera-
tes entfernen.

Transportsicherung kann zur weiteren Verwendung an der Ruck-
seite des Gerates befestigt werden.

3. Offilter montieren.
4. Deckel in Offnung legen und nach links schieben.
5. Transportsicherungsschrauben entfernen.

Einsetzen des Gerates — Bild 2 und 3

Achtung!
Ohne Kippschutz kippt das Gerét mit offener Schublade. Schub-
lade erst 6ffnen, wenn der Kippschutz montiert ist.
Vorgehensweise
1. Kippschutz montieren.
2.Gerét anschlieBen.
3.Gerat in das Mdbel schieben.
Hinweis: Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht einge-
klemmt oder geknickt wird.
4. Gerat mittig ausrichten.

5. Schublade vorsichtig 6ffnen. Uberpriifen ob der Kippschutz ge-
wébhrleistet ist.

6. Gerét festschrauben.

Notes on the installation instructions

Read these instructions carefully. Only then will you be able to
install the appliance safely and correctly. Retain the instruction
manual and assembly instructions for future use or for subsequent
owners.

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect
the appliance if it has been damaged during transport.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.
Keep the packaging material away from children.

Please observe

Electrical connection

The appliance must only be connected to a properly installed
protective contact socket. The installation of the socket or
replacement of the connecting cable must only be carried out by a
qualified electrician in accordance with current regulations.

The appliance must only be connected with the power cable
provided. Connect the power cable to the back of the appliance.
Power cables with various plug types are available from our after-
sales service.

Do not use multi-plug adapters, power strips or extension leads.
There is a risk of fire in the event of overloading.

If the plug is no longer accessible subsequent to installation, an all-
pole disconnecting device must be present on the installation side
with a contact gap of at least 3 mm.

Fitted units

Observe the installation instructions for the appliance that you
want to combine with the drawer.

When installing below the worktop

If the worktop overlaps with the furniture cavity by too much, this
may lead to collisions with the glass cover in the vacuum-sealing
drawer. Observe the maximum possible dimension.

Before the installation - Fig. 1

Notes
A pump that contains oil is installed in the appliance. If the
incline is too great, this oil may flow out of the pump. Do not tip
the appliance or upend it.
U?(fala suitable tool to remove the transport locks and install the
oil filter.
Do not move the appliance if the transport locks for the pump
are not installed. The oil from the vacuum pump may leak out
when it is tipped or tilted, and may damage the appliance. When
uninstalling the appliance, re-attach the transport locks before
moving it.
. Carefully lift the appliance out of the packaging.
2.Remove the transport lock for the pump from the top of the
appliance.
The transport lock can be secured to the rear of the appliance for
future use.
3. Install the ail filter.
4.Place the lid into the opening and move it to the left.
5. Remove the transport lock screws.

-

Using the appliance — Image 2 and 3

Caution!

If there is no tilt protection, the appliance will tip when the drawer is
open. Only open the drawer if the tilt protection is installed.
Procedure

1. Install the tilt protection.

2. Connect the appliance.

3. Move the appliance into the unit.

Note: Ensure that the power cable is not pinched or kinked.
4. Centre the appliance.

5. Carefully open the drawer. Check whether the tilt protection has
been guaranteed.

6. Screw the appliance into place.



Anvisninger om monteringsvejledning

Lees denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en
forudsaetning for, at apparatet kan installeres sikkert og korrekt.
Opbevar brugs- og monteringsvejledningen til senere brug eller til
kommende ejere af apparatet.

Kontroller apparatet, nar det er pakket ud.Apparatet ma ikke
tilsluttes, hvis det har transportskader.

Bortskaf emballagen pa miljgvenlig vis.
Lad ikke barn fa adgang til emballagematerialet.

Tag hensyn til falgende
Elektrisk tilslutning

Apparatet ma kun tilsluttes til en korrekt installeret
sikkerhedsstikkontakt. En evt. ngdvendig installation af en
stikdase eller udskiftning af ledningen ma kun udfares af en
autoriseret elektriker, som skal overholde gaeldende forskrifter.

Apparatet ma kun tilsluttes med den leverede tilslutningsledning.
Stik tilslutningsledningen ind pa bagsiden af apparatet.

Der kan fas tilslutningsledninger med forskellige stiktyper hos
kundeservice.

Der mé ikke anvendes multistik, stikpaneler eller
forlaengerledninger. Der er brandfare i tilfeelde af overbelastning.

Hvis stikket ikke er tilgeengeligt, efter at apparatet er indbygget at
der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktdbning pa
mindst 3 mm.

Kokkenelementer til indbygning

Falg monteringsvejledningen for det apparat, som skal
kombineres med skuffen.

Ved indbygning under bordplade

Hvis bordpladen har for stort overhaeng, kan der ske en kollision
mellem mgblets korpus og vakuumeringsskuffens
glaslag.Overskrid ikke det maksimalt mulige mal.

Inden indbygning — figur 1
Anvisninger
Der er monteret en pumpe i apparatet, som indeholder olie. Ved

for stor haeldning kan der lgbe olie ud af pumpen.Apparatet ma
ikke vippes eller placeres pa hgjkant.

Anvend et egnet veerktgj ved fiernelse af transportsikringen og
montage af oliefiltret.

Apparatet ma ikke flyttes, uden at pumpens transportsikring er
monteret. Olien i vakuumpumpen kan Igbe ud, hvis apparatet
vippes eller holdes pa skrd, hvorved apparatet kan blive
beskadiget. Anbring transportsikringen igen efter demontagen,
og inden apparatets flyttes.

. Loft forsigtigt apparatet ud af emballagen.
2. Fjern pumpens transportsikring pa oversiden af apparatet.

Transportsikringen kan fastgeres pa bagsiden af apparatet il
senere brug.

3. Monter oliefiltret.
4. Placer laget i abningen, og skyd det mod venstre.
5. Fjern transportsikringsskruerne.

-

Iszetning af apparat — figur 2 og 3
Pas pa!
Hvis apparatet ikke er sikret, vipper det, nar skuffen er trukket ud.
Luk fgrst skuffen op, nar vaeltesikringen er monteret.
Fremgangsmade
1. Monter veeltesikringen.
2. Tilslut apparatet.
3. Skyd apparatet ind i kakkenelementet.
Bemeerk: Pas p4, at tilslutningsledningen ikke kommer i klemme
eller far knaek.
4. Centrer apparatet.

5. Luk skuffen op med forsigtighed. Kontroller, om veeltesikringen
virker.

6. Skru apparatet fast.

Om monteringsanvisningen

Les ngye gjennom denne anvisningen. Farst nar du har gjort det,
kan du installere apparatet sikkert og riktig. Ta vare pé bruks- og
monteringsanvisningen slik at du kan ta den frem igjen senere
eller gi den videre til eventuelt kommende eiere av apparatet.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til
apparatet hvis det er blitt skadet under transport.

Kast emballasjen pa miljgvennlig vis.
Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.

Dette ma du ta hensyn til
Elektrisk tilkopling

Apparatet ma bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet
stikkontakt. Opplegg av en stikkontakt eller utskifting av
stremledningen ma kun foretas av en autorisert elektrofagmann
som ma ta hensyn til de gyldige forskriftene.

Apparatet skal bare kobles til med den medfglgende
tilkoblingsledningen. Sett i tilkoblingsledningen pa baksiden av
apparatet.

Tilkoblingsledninger med ulike typer kontakter fas ved
henvendelse til kundeservice.

Ikke bruk forgreininger, kontaktlister eller skjateledninger.
Overbelastning kan fare til brannfare.

Dersom stikkontakten etter innmonteringen ikke lenger kan nés
veere en flerpolet skilleinnretning med en kontaktavstand pa minst
3 mm forhanden.

Innbyggingselementer

Folg monteringsanvisningen til apparatet som skal kombineres
med skuffen.

Ved innbygging under benkeplaten

Dersom benkeplaten stikker for langt ut i forhold til selve
kjokkenelementet, kan den kollidere med glassdekselet i
vakuumskuffen. Ta hensyn til oppgitt maksimalmal.

For montering — bilde 1

Merknader

| apparatet er det montert en pumpe som inneholder olje. Ved
for stor helling kan det renne olje ut av pumpen. Unnga a vippe
apparatet eller stille det pa hgykant.

Bruk egnet verktgy til fierning av transportsikringen og
montering av oljefilteret.

Ikke beveg apparatet uten at transportsikringen er montert. Ved
vipping eller helling kan det renne olje ut av vakuumpumpen,
noe som kan skade apparatet. Sett pa plass transportsikringen
igjen etter demontering og far du flytter pa apparatet.

1. Loft apparatet forsiktig ut av emballasjen.
2. Fjern transportsikringen for pumpen oppéa apparatet.

Transportsikringen kan festes pa baksiden av apparatet, slik at
den kan brukes igjen senere.

3. Monter oljefilter.
4.Legg dekselet i 4pningen og skyv mot venstre.
5. Fjern transportsikringsskruene.

Sette inn apparatet — bilde 2 og 3

Obs!
Uten vippesikring vil apparatet vippe nar skuffen apnes. lkke apne
skuffen far det er montert vippesikring.
Framgangsmate
1. Monter vippesikring.
2. Koble til apparatet.
3. Skyv apparatet inn i kjgkkenelementet.
Ilylerli(k: Pass pa at tilkoblingsledningen ikke klemmes eller far
nekk.
4. Innrett apparatet slik at det befinner seg midtstilt.
5. Apne skuffen forsiktig. Kontroller at vippesikringen fungerer.
6. Skru fast apparatet.



Asennusohjetta koskevat huomautukset

Lue tdma ohje huolellisesti. Vasta sen jalkeen voit asentaa laitteen
turvallisesti ja oikein. Sailyta kayttd- ja asennusohje myéhempaa
kayttda tai seuraavaa kayttajas varten.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa
on kuljetusvaurioita, ala kytke laitetta kayttoén.

Havita pakkaus ymparistoystavéllisesti.
Pida pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

Huomioitava ennen asennusta

Sahkoliitanta

Laitteen saa liittda ainoastaan maaraystenmukaisesti asennettuun
maadoitettuun pistorasiaan. Ainoastaan valtuutettu sdhkdasentaja
saa asentaa pistorasian tai vaihtaa litdntdjohdon asiaankuuluvia
maarayksid noudattaen.

Laitteen saa liittdé vain mukana toimitetun liitdntajohdon kanssa.
Kytke liitdntajohto laitteen takasivulle.

LiitAntajohtoja ja eri mallisia pistokkeita on saatavana
huoltopalvelusta.

Ala kayta haaroituspistorasioita, pistokelistoja tai jatkojohtoja.

Ylikuormitus aiheuttaa palovaaran.Jos pistokkeeseen ei paése
enda kasiksi uunin asennuksen jélkeen, niin asennuspaikalla tulee
katkaisija, joka katkaisee virran kaikkinapaisesti ja jonka
kosketinvéli on vahintdan 3 mm.

Keittiokaluste

Ota huomioon sen laitteen kayttéohje, johon haluat yhdistaa
laatikon.

Asennus tyotason alle

Vakumointilaatikon lasikansi voi osua tydtasoon, jos tyétason ylitys
kalusterungon suhteen on liian suuri. Kiinnitd huomiota
maksimimittaan.

Ennen asennusta — kuva 1

Huomautuksia

Laitteessa on pumppu, joka siséltaa oljya. Jos laitetta .
kallistetaan liian paljon, pumpussa oleva 6ljy voi valua ulos. Al&
kaada laitetta kumoon tai aseta sita syrjalleen.

Kéyta soveltuvaa tydkalua kuljetustuen poistamiseen ja
6ljynsuodattimen asennukseen.

Al3 siirrd laitetta ilman, ettd pumpun kuljetustuki on asennettu
paikalleen. Vakuumipumpun 6ljy voi valua ulos laitetta
kaadettaessa tai kallistettaessa ja vaurioittaa laitetta. Kiinnita
kuljetustuki uudelleen paikalleen irrotuksen jélkeen ja ennen
kuin siirrat laitetta.

.Nosta laite varovasti pakkauksesta.

. Poista laitteen ylasivulla oleva pumpun kuljetustuki.
Kuljetustuki voidaan kiinnittda laitteen taustapuolelle
my6hempaé kayttéa varten.

3. Asenna 6ljynsuodatin.

4. Aseta kansi aukkoon ja tydnna vasemmalle.

5. Poista kuljetustuen ruuvit.

Laitteen asettaminen paikalleen — kuva 2 ja 3

Huomio!
liman kallistumissuojaa laite kaatuu, kun laatikko on auki. Avaa
laatikko vasta, kun kallistumissuoja on asennettu.
Toimi nain
1. Asenna kallistumissuoja.
2. Liita laite.
3.Tyénna laite paikalleen kalusteeseen.
Huomautus: Varmista, etté litdntajohto ei ja& puristuksiin tai
taitu.
4. Kohdista laite keskelle.
5. Avaa laatikko varovasti. Varmista, toimiiko kallistumissuoja.
6. Kiinnita laite ruuveilla.

-

Anvisningar till monteringsanvisningen

Las igenom anvisningen noga. Férst da kan du installera enheten
sakert och korrekt. Spara bruks- och monteringsanvisningen fér
framtida bruk och eventuella kommande &gare.

Kontrollera enheten efter uppackning.Anslut inte enheten om den
har transportskador.

Kassera forpackningen pa ett miljévanligt satt.
Hall férpackningsmaterial borta fran barn.

Viktigt att veta

Elektrisk anslutning

Enheten far bara anslutas till jordade vagguttag. Om uttaget maste
flyttas eller sladden bytas ut far saddant arbete endast utféras av
fackman och i enlighet med géllande bestdmmelser.

Enheten far bara anslutas med medféljande sladd. Satt i kontakten
pa enhetens baksida.

Sladdar med olika kontakter finns hos service.

Anvand inga grenuttag, anslutningslister eller férldngningssladdar.
Brandrisk vid éverbelastning!

Om uttaget inte l&ngre kan nas efter inbyggnaden maste en
allpolig franskiljare med en kontaktéppning pa minst 3 mm
anvandas.

Skapstomme

F&lj monteringsanvisningen till den enhet du ska kombinera med
facket.

Inbyggnad under bankskiva

Sticker bankskivan ut fér mycket fran stommen kan glaslocket till
vakuumfacket sla i den.Hall koll p4 maxmatten.

Fére installation — bild 1
Anvisning
Det finns en oljefylld pump i enheten. For stor lutning kan f&

oljan att rinna ur pumpen.Tippa inte enheten och stall den inte
pa hégkant.

Anvand lampligt verktyg for att ta bort transportsakringarna och
montera oljefiltret.

Flytta inte enheten utan installerade transportsakringar pa
pumpen. Tippa eller luta inte enheten, oljan kan rinna ur
vakuumpumpen och skada enheten. Satt pa
transportsékringarna efter demonteringen och fére flytten.

1. Lyft enheten férsiktigt ur férpackningen.
2.Ta bort pumpens transportsékring pa ovansidan av enheten.

Transportsakringen gar att fasta pa baksidan av enheten, sa att
du kan ateranvanda den.

3. Montera oljefiltret.
4.1 4gg locket i 6ppningen och skjut at vanster.
5.Ta bort transportskruvarna.

Satta i enheten — bild 2 och 3

Obs!

Enheten utan tippskydd valter med dppet fack. Oppna inte facket
férrén tippskyddet &r monterat.

Arbetsgang

1. Montera tippskyddet.

2. Anslut enheten.

3. Skjut in enheten i stommen.

Anvisning: Se till sa att sladden inte blir kidmd eller veckad.
4. Centrera enheten.
5. Dra ut facket forsiktigt. Kontrollera om tippskyddet fungerar.
6. Skruva fast enheten.



Indicaciones para el montaje

Leer atentamente estas instrucciones. Solo asi se puede instalar
el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones
para un uso posterior o para futuros compradores.

Al desembalar el aparato, debe comprobarse su estado.El aparato
no debe conectarse en caso de haber sufrido dafios durante el
transporte.

Desechar el embalaje conforme a la normativa medioambiental.

Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los nifios.

Lo que debe tener Vd. en cuenta

Conexion eléctrica

El aparato sélo podra conectarse a una toma de corriente de
instalacion reglamentaria y provista de toma a tierra. El cambio de
sitio de una caja de enchufe o la sustitucion de la linea de
conexion deberia ser efectuado siempre por un electricista
cualificado.

El aparato solo puede conectarse con el cable de conexion
suministrado. Conectar el cable de conexion en la parte posterior
del aparato.

En el Servicio de Atencidn al Cliente se pueden adquirir cables de
conexion con diferentes tipos de enchufe.

No usar tomas de corriente multiples, regletas de enchufes ni
alargadores. En caso de sobrecarga existe peligro de incendio.
Si después de la colocacién ya no se alcanza el enchufe, debe
existir en la instalacién un dispositivo de separacién omnipolar con
una distancia de contacto minima de 3 mm.

Mueble de montaje

Tener en cuenta las instrucciones de montaje del aparato que
debe combinarse con el cajon.

Montaje debajo de la encimera

Si la encimera sobresale en exceso de la cavidad del mueble
pueden producirse colisiones con la tapa de cristal del cajon de
envasado al vacio.Tener en cuenta las dimensiones maximas.

Antes del montaje (imagen 1)

Notas
Colocar en el aparato una bomba que contenga aceite. Si la
inclinacién es muy grande, el aceite puede derramarse fuera de
la bomba.No inclinar el aparato ni colocarlo de canto.
Utilizar la herramienta apropiada para retirar el seguro de
transporte y para montar el filiro de aceite.
No mover el aparato sin haber instalado previamente el seguro
de transporte para la bomba. El aceite de la bomba de vacio
podria derramarse si esta se inclina o vuelca, y con ello dafar el
aparato. Volver a colocar el seguro de transporte tras
desmontarlo y antes de moverlo.
.Sacar el aparato del embalaje tirando de él hacia arriba.
2. Retirar el seguro de transporte para la bomba de la parte
superior del aparato.
El seguro de transporte puede fijarse en la parte posterior del
aparato para un uso futuro.
3. Montar el filtro de aceite.
4.Colocar la tapa en la abertura y desplazar hacia la izquierda.
5. Retirar los tornillos de fijacién para el transporte.

-

Introducir el aparato (imagenes 2y 3)
jAtencion!
Si no se instala un seguro contra vuelco, el aparato volcara
cuando se abra el cajon. Abrir el cajon solo cuando se haya
instalado el seguro contra vuelco.
Procedimiento
1. Montar el seguro contra vuelco.
2. Conectar el aparato.
3.Introducir el aparato en el mueble.
Nota: Tener cuidado para que el cable de conexién no quede
aprisionado ni doblado.
4.Centrar el aparato.

5. Abrir el cajén con cuidado. Comprobar si el seguro contra vuelco
estd correctamente montado.

6. Atornillar el aparato.

Indicacoes sobre as instrucoes de montagem

Leia atentamente este manual. S6 assim podera instalar o seu
aparelho de forma segura e correta. Guarde as instrugdes de
utilizagdo e montagem para consultas futuras ou para futuros
utilizadores.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados
danos de transporte, nao ligue o aparelho.

Elimine a embalagem de forma ecoldgica.
Mantenha o material da embalagem afastado de criancas.

O que deve ter em atencao

Ligacao eléctrica

O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada com contacto
de seguranca instalada em conformidade com as normas. A
instalagdo de uma tomada ou a substituigdo do cabo de ligagéo s6
deve ser feita por um electricista, observando as respectivas
normas.

A ligacao do aparelho deve ser efectuada exclusivamente com o
cabo de ligagéo fornecido. Introduza o cabo de ligagédo na parte de
tras do aparelho.

Cabos de ligacdo com diferentes tipos de fichas sao
disponibilizados através do Servigo de Assisténcia Técnica.

Na&o utilize fichas multiplas, blocos de tomadas nem extensdes.
Existe perigo de incéndio em caso de sobrecarga eléctrica.

Se, apds a montagem, a tomada ja nao ficar acessivel, devera ser
instalado um dispositivo multipolar de corte com uma distéancia
minima de 3 mm entre contactos.

Moveis embutidos

Respeite as instrugdes de montagem do aparelho, que deve ser
combinado com a gaveta.

Na montagem por baixo da bancada de trabalho

Uma saliéncia demasiado grande da bancada de trabalho para o
corpo do mdvel por provocar colisbes com a tampa de vidro na
gaveta a vacuo. Preste atengédo a dimensdo maxima possivel.

Antes da instalacao - figura 1

Notas

No aparelho esta incorporada uma bomba, que contém dleo. Se
a inclinagéo for demasiado grande, pode sair 6leo pela bomba.
N&o incline nem instale o aparelho em bordas.

Ao remover a protecdo de transporte e ao montar o filtro de
Oleo, utilize uma ferramenta adequada.

N&o mova o aparelho sem que a protegéo de transporte da
bomba esteja instalada. Se o aparelho tombar ou for inclinado, o
6leo da bomba de vacuo pode vazar e danificar o aparelho.
Apds a desmontagem e antes da movimentagao, volte a aplicar
a protegao de transporte.

1. Tire o aparelho da embalagem com cuidado.

2.Remova a protecéo de transporte da bomba na parte superior
do aparelho.

A protegéo de transporte pode ser fixada para futura utilizagéo na
parte de tras do aparelho.

3. Monte o filtro de dleo.
4.Coloque a tampa na abertura e empurre para a esquerda.
5. Remova os parafusos da protecdo de transporte.

Colocacao do aparelho - Fig. 2 e 3
Atencao!
Sem protegao contra inclinagdo, o aparelho tomba com a gaveta
aberta. S6 abra a gaveta, quando a protegdo contra inclinacao
estiver montada.
Procedimento
1. Monte a prote¢éo contra inclinagao.
2.Ligue o aparelho.
3. Faca deslizar o aparelho para dentro do mével.
Nota: Preste atengéo para que o cabo de ligagdo ndo seja
entalado nem dobrado.
4. Alinhe o aparelho ao centro.

5. Abra a gaveta com cuidado. Verifique se a protegéo contra
inclinagdo esta assegurada.

6. Aparafuse o aparelho.



Aanwijzingen bij de installatiehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het
apparaat goed en veilig installeren. Bewaar de gebruiksaanwijzing
en installatiehandleiding voor later gebruik of om door te geven
aan een volgende eigenaar.

Controleer het apparaat na het uitpakken.Niet aansluiten in geval
van transportschade.

Zorg dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal in
aanraking kunnen komen.

Hierop moet u letten
Elektrische aansluiting

Het apparaat mag alleen op een geaard stopcontact worden
aangesloten dat volgens de voorschriften is geinstalleerd. Het
aanleggen van een stopcontact en het vervangen van de
aansluitkabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
elektricien onder naleving van de geldende voorschriften.

Het apparaat mag alleen met de bijgeleverde aansluitkabel
worden aangesloten. Steek de stekker van de aansluitkabel in de
achterkant van het apparaat.

Netsnoeren met verschillende stekkertypes zijn te verkrijgen bij de
klantendienst.

Geen meervoudige stekkers, contactdozen en verlengsnoeren
gebruiken. Bij overbelasting bestaat brandgevaar.

Wanneer de stekker niet bereikbaar is na het inbouwen, moet de
installatie zijn voorzien van een stroomonderbreker voor alle polen
met een contactopening van minimaal 3 mm.

Inbouwmeubel

Houd u aan de installatiehandleiding van het apparaat dat met de
lade wordt gecombineerd.

Bij de inbouw onder het werkblad

Wanneer het werkblad te veel uitsteekt over het meubel bestaat
het gevaar dat het glasdeksel in de vacumeerlade er tegenaan
stoot.Let op de maximaal mogelijke afmetingen.

Voor het inbouwen — Afbeelding 1
Aanwijzingen
In het apparaat bevindt zich een pomp die olie bevat. Wanneer

het te schuin staat kan de olie uit de pomp lopen.Het apparaat
niet kantelen of op zijn smalle kant zetten.

Gebruik het juiste gereedschap voor het verwijderen van de
transportbeveiliging en het monteren van de oliefilter.

Het apparaat niet bewegen zonder dat er een
transportbeveiliging voor de pomp is geinstalleerd. De olie kan
bij het hellen of kantelen van de vacuimpomp weglopen en het
apparaat beschadigen. Na de uitbouw en voordat de pomp in
beweging komt de transportbeveiliging opnieuw aanbrengen.

1. Til het apparaat voorzichtig uit de verpakking.

2. Verwijder de transportbeveiliging voor de pomp, aan de
bovenkant van het apparaat.

De transportbeveiliging kan voor verder gebruik aan de
achterkant van het apparaat worden bevestigd.

3. Oliefilter monteren.
4. Deksel in de opening leggen en naar links schuiven.
5. Transportbeveiligingsschroeven verwijderen.

Apparaat inbrengen - Afbeelding 2 en 3

Attentie!
Zonder kantelbeveiliging zal het apparaat kantelen wanneer de
lade openstaat. De lade pas openen wanneer de kantelbeveiliging
gemonteerd is.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Kantelbeveiliging monteren.
2. Apparaat aansluiten.
3. Apparaat in het meubel schuiven.
Aanwijzing: Let erop dat de aansluitleiding niet knikt of
ingeklemd raakt.
4. Apparaat centrisch uitrichten.

5.De lade voorzichtig openen. Ga na of de kantelbeveiliging goed
functioneert.

6. Apparaat vastschroeven.

Remarques relatives a la notice de montage

Lisez attentivement cette notice. Ce n'est qu'aprés que vous
pourrez installer votre appareil correctement et en toute sécurité.
Conservez la notice d'utilisation et de montage pour un usage
ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

Contrélez I'appareil apres I'avoir déballé. Ne le branchez pas s'il
présente des avaries de transport.

Eliminez 'emballage dans le respect de I'environnement.
Tenez le matériau d'emballage a I'écart des enfants.

Consignes a respecter
Branchement électrique

L'appareil doit étre raccordé impérativement a une prise avec terre
installée de maniére réglementaire. La pose d'une prise femelle ou
le remplacement d'un cordon d'alimentation est exclusivement
réservé a un électricien agréé qui respectera ce faisant les
prescriptions applicables.

L'appareil doit uniquement étre raccordé au moyen du céble de
raccordement fourni. Connectez le cable de raccordement sur le
panneau arriére de I'appareil.

Des cables de raccordement avec différents types de fiche sont en
vente auprés du SAV.

Ne pas utiliser de connecteurs multiples, barrettes de connexion ni
de rallonges. Il y a risque d'incendie en cas de surcharge.

Si la fiche male n'est plus accessible une fois I'appareil encastré, il
faudra prévoir cété secteur un dispositif de coupure tous pdles
avec une ouverture de 3 mm entre contacts.

Meuble d'encastrement

Observez la notice de montage de I'appareil censé étre combiné
avec le tiroir.

Lors de I'encastrement sous le plan de travail

Un dépassement trop important du plan de travail par rapport au
corps du meuble peut entrainer des collisions avec le couvercle en
verre dans le tiroir sous-vide. Veillez a la cote maximale possible.

Avant I'encastrement — Figure 1

Remarques
L'appareil contient une pompe remplie d'huile. En cas
d'inclinaison trop importante, I'huile de la pompe peut s'écouler.
Ne renversez pas l'appareil et ne le mettez pas debout.

Utilisez un outil approprié lors du retrait de la cale de transport et
du montage du filtre a huile.

Ne déplacez pas I'appareil lorsque la cale de transport de la
pompe n'est pas en place. L'huile de la pompe a vide pourrait
s'écouler en cas d'inclinaison ou de basculement et
endommager l'appareil. Remettez la cale de transport en place
aprés le démontage et avant le déplacement.

. Sortez |'appareil avec précaution de I'emballage.

2. Retirez la cale de transport pour la pompe sur la face supérieure
de l'appareil.

La cale de transport peut étre fixée a I'arriere de I'appareil pour
une utilisation ultérieure.

3.Montez le filtre a huile.
4.Placez le couvercle dans l'orifice et poussez-le vers la gauche.
5. Dévissez les vis de sécurité pour le transport.

Mise en place de I'appareil — Figures 2 et 3

Attention !
Sans sécurité anti-basculement, I'appareil bascule avec le tiroir
ouvert. N'ouvrez le tiroir qu'une fois que la sécurité anti-
basculement est montée.
Procédure
1. Montez la sécurité anti-basculement.
2.Branchez I'appareil.
3. Poussez I'appareil dans le meuble.
Remarque : Veillez a ce que la ligne de branchement ne soit pas
pincée ni pliée.
4.Centrez l'appareil.

5. Ouvrez le tiroir avec précaution. Vérifiez si la protection contre le
basculement est assurée.

6. Vissez 'appareil.

-



Avvertenze per le istruzioni per il montaggio

Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo cosi & possibile
installare I'apparecchio in modo sicuro e corretto. Custodire con la
massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio per un
utilizzo futuro o cessione a terzi.

Controllare I'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si
fossero verificati danni da trasporto, non collegare |'apparecchio.
Smaltire I'imballaggio secondo le normative vigenti in materia di
tutela ambientale.

Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di
imballaggio.

Raccomandazioni
Allacciamento elettrico

L'apparecchio puo essere collegato solamente a una presa con
messa a terra installata secondo le istruzioni. Lo spostamento
della presa o la sostituzione del cavo di allacciamento devono
essere effettuati esclusivamente da un elettricista nel rispetto delle
norme applicabili.

Collegare I'apparecchio alla rete elettrica solo con il cavo fornito in
dotazione. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore
dell'apparecchio.

E possibile richiedere presso il servizio di assistenza tecnica cavi
di alimentazione con tipi di spina diversi.

Non € consentito I'utilizzo di prese multiple, prese a ciabatta o
prolunghe. In condizioni di sovraccarico sussiste il pericolo di
incendio.

Se dopo l'incasso la spina non & pit raggiungibile deve essere
presente a lato dell'installazione un dispositivo di disconnessione
onnipolare con una distanza di contatto minima di 3 mm.

Mobile da incasso

Rispettare le istruzioni per il montaggio dell'apparecchio che deve
essere combinato con il cassetto.

Durante il montaggio sotto il piano di lavoro

Una sporgenza troppo elevata del piano di lavoro verso il corpo del
mobile puo portare alla collisione con la copertura di vetro nel
cassetto per sottovuoto. Prestare attenzione alla dimensione
massima.

Prima dell'installazione - figura 1

Avvertenze

Nell'apparecchio & integrata una pompa che contiene olio. Solo
in caso di forte inclinazione, I'olio pud fuoriuscire dalla pompa.
Non ribaltare I'apparecchio e non collocarlo su un bordo.

Durante la rimozione del blocco per il trasporto e il montaggio
del filtro dell'olio utilizzare I'utensile adatto.

Non spostare I'apparecchio senza il blocco per il trasporto per la
pompa installato. In caso di ribaltamento o inclinazione, I'olio
della pompa per il vuoto potrebbe fuoriuscire e danneggiare
I'apparecchio. Dopo lo smontaggio e prima dello spostamento,
applicare nuovamente il blocco per il trasporto.

. Sollevare delicatamente I'apparecchio dall'imballaggio.

2. Rimuovere il blocco per il trasporto per la pompa sul lato
superiore dell'apparecchio.

Il blocco per il trasporto pud essere fissato per altri impieghi sul
lato posteriore dell'apparecchio.

3. Montare il filtro dell'olio.
4.Porre la copertura nell'apertura e spostarla verso sinistra.
5. Rimuovere le viti dei blocchi per il trasporto.

Inserimento dell'apparecchio - figure 2 e 3

Attenzione!
Senza protezione antiribaltamento I'apparecchio si ribalta con il
cassetto aperto. Aprire il cassetto soltanto se la protezione
antiribaltamento é stata montata.
Procedimento
1. Montare la protezione antiribaltamento.
2. Collegare l'apparecchio.
3. Spingere I'apparecchio nel mobile.
Avvertenza: Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia
impigliato o piegato.
4. Centrare |'apparecchio.

-

5. Aprire il cassetto con cautela. Verificare se viene garantita la
protezione antiribaltamento.

6. Fissare I'apparecchio con le viti.

YKasaHuA K PYKOBOACTBY NO MOHTaXy

BHuMarTenbHO npounTaiTe AaHHOe pykoBoACTBO. OHO MOMOXET Bam
npasunbHO 1 6e30MacHo yCTaHoBUTb Npubop. CoxpaHAanTe
PYKOBOACTBO MO 3KCMNyaTaunn U Mo MOHTaXY ANIA AaNlbHEeHLero
UCNoNb30BaHUA WK ANA Nepesadyn HOBOMY Bnadesblly.

Pacnakyiite 1 ocmoTtpuTte npubop. He noakntoyaiite npmbop, ecnu oH
6bin NOBPEXAEH BO BPEMA TPAHCMOPTUPOBKM.

YTUnuaupyinTe ynakoBKy aKonoryecku 6esonacHsiM cnocobom.
He nosBonaite AeTAM WUrpatb C yNAaKOBOYHLIM MaTepHUanom.

Ha uto cnegyet o6paTUTh BHUMaHHe

MoaxntouyeHue K aneKTpoceTH

Mprbop MOXKHO NOAKMOYATL K CETU TONIBKO Yepes NpaBuUbHO
YCTaHOBJIEHHYIO PO3ETKY C 3a3eMJIALLMM KOHTaKToM. MNepeHoc
PO3eTKM MNKM 3aMeHa CeTEBOro NPOBOAA AO/MKHbI BbIMOHATLCA
TONbKO KBaNMPUUMPOBAHHBLIM SNEKTPUKOM C YYETOM CYLLECTBYHOLLMUX
npeanucaHui.

Mpubop MOXKHO NOAKNIOUATH TOSILKO NPK NOMOLLIM CETEBOIO NPOBOAA,
BXOAALLEro B KOMMEKT NocTaBku. MoAcoeanHuTe ceTeBon NpoBoa K
3afiHel cTeHke npubdopa.

CeTeBble NPOBOAA CO LUTENCENbHLIMW BUNKaMMU pasHbIX TUMOB MOXHO
NPUOBPECTU Uepes CEPBUCHYHO CNyXOy.

He ucnonb3ayinte TPOWHUKK, pasBeTBUTENN U yanuHUTENHU. [1pn
neperpysKke CyLlecTByeT ONacHOCTb BO3ropaHuA.

Ecnu nocne yctaHoBKKM npubopa Ao LTencensHOM BUIKKU
HEBO3MOXKHO ByzeT aobpatbeA, TO NpU yCTaHOBKE cneayeT caenatb
cneunanbHbIi BeIKoYaTeb AnA pasMblkaHuA BCex NONtoCoB ¢
paccToAHWEM MeX Ay PasoMKHYTLIMW KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM.

Me6enb ana BCcTpauBaHUA

Cobntoaaite pyKOBOACTBO MO MOHTaXKy npubopa, KoTopbli
KOMOUHUPYETCA C BaKyyMHbIM YNaKOBLUMKOM.

Mpu BcTpauBaHUK NOA CTONELLUHULY

CnuwKom 601bLUOW BLICTYN CTOMELLUHULbI OTHOCUTENBHO Kopryca
Mebenn MOXeT NPUBECTU K COYyAaPEHUIO CO CTEKSIAHHOM KPbILLIKOK
BaKyyMHOro ynaxosLuvka. OBpaTtute BHUMaHWe Ha MakcuMasbHO
BO3MOXXHbIN pasmep.

Mepen yctaHOBKOW — puc. 1
YKasaHua

B npubop BCTpoeH Hacoc, coaeprkatuuit macno. MNpu 6onbLuom
HaKJ/IoOHe Macno U3 Hacoca MOXET BbiTeub. He onpokuabiBaiTte
npubop ¥ He cTaBbTe ero BePTUKaNbHO.

InA CHATUA TPaHCMOPTMPOBOYHOMO KPEMNEHUA U ANIA MOHTaXKa
MacnfAHOro GUbLTPa UCMoNb3yHTe NOAXOAALLMA UHCTPYMEHT.

He nepemetuaiite npu6op 6e3 TpaHCMOPTUPOBOYHOIO KpenneHus
Ana Hacoca. Mpy oNPOKMALIBAHWM UMK HAKITOHE Macno U3
BaKyyMHOro Hacoca MOXXeT BbiTeub M noBpeaunTs npubop. Mocne
JAEeMOHTaxKa W nepea nepemMeLLeHmem npuéopa cHoBa yCTaHOBUTE
TPaHCMNOPTUPOBOYHOE KpPEMeHHe.

1. OCTOPOXKHO M3BEKNTE NPUOOP U3 YNAKOBKU, MPUMNOAHAB €ro.

2. CHUMUTe TPaHCMOPTUPOBOYHOE KPEM/IEHWE AIA Hacoca Ha BEPXHEN
CTOpoHe npubopa.

[nA nanbHenLwero ncnonb3oBaHMA TPAHCNOPTUPOBOYHOE
KpenneHne MOXKHO 3aKpenuTb Ha 3aJHel CTOpoHe npubopa.

3. YcTaHoBuTE MacnAHbIA GUALTP.
4.T1ono)uTe KpbILLKY Ha OTBEPCTUE U CABUHBLTE BNEBO.
5. CHUMUTE BUHTLI TPAHCMOPTUPOBOYHOIO KPenaeHusa.

YcTaHoBKa npubopa — puc. 2 u 3
BHumaHue!
Bes 3awwmtbl 0T onpokuabIBaHKA NpUBOpP ONPOKMHETCA NpK
OTKPbIBaHWM BaKyyMHOro ynakoBLUMKa. OTKpbiBaiTe BaKyyMHbIi
YNaKOoBLLIMK TOMbKO NOCIE YCTAHOBKM 3aLLMThl OT ONPOKUAbLIBAHUA.
MopARoK BbINONHEHUA
1. YcTaHoBHTE 3aLUMTy OT ONPOKUABIBAHUA.
2. Moakntounte nNpuobop.
3. YcraHoBuTe Npnbop B Mebenb AnA BCTpauBaHuA.
YKa3zaHue: Cneaute 3a TeM, YToObl CeTEBOM NPOBOA He Obin 3axkat
WIN COTHYT.
4. BoipoBHA#Te Npubop No LEHTPY.

5. OCTOpOXHO OTKpOWTE BaKyyMHbI ynaxkoBLUKK. [poBepbTe 3aLuuTy
OT OMPOKMUABLIBAHKA.

6. 3akpenuTe npuMOOp C NOMOLLLK BUHTOB.
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Montaj kilavuzuna iligskin uyarilar

Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu sekilde cihazinizi
guvenli ve dogru sekilde monte edebilirsiniz. Daha sonra
kullanilmak Gizere veya baska birisinin kullanimi icin kullanim ve
montaj kilavuzunu muhafaza ediniz.

Ambalajindan cikardiktan sonra cihazi kontrol ediniz. Bir nakliye
hasari olmasi durumunda, cihaz baglantisi yapiimamaldir.

Cihazin ambalajini gevre kurallarina uygun sekilde imha ediniz.
Ambalaj malzemesini gocuklardan uzak tutunuz.

Dikkat etmeniz gereken hususlar

Elektrik baglantisi

Cihaz, yalnizca talimatlara uygun olarak takilmis toprakli prize
baglanmalidir. Prizin takilmasi veya baglanti hattinin
degistirilmesi, yalnizca uzman elektrikgiler tarafindan ilgili
yoénetmelikler dikkate alinarak gerceklestiriimelidir.

Cihaz yalnizca birlikte teslim edilen bagdlanti hatti ile baglanmalidir.
Baglanti hattini cihazin arka tarafina takiniz.

Farkli soket tiplerine sahip baglanti hatlar musteri hizmetlerinden
edinilebilir.

Coklu prizler, soket citalari ve uzatma kablolari kullanilmamalidir.
Fazla yiklenme durumunda yangin tehlikesi mevcuttur.

Montaji sonrasinda sokete artik ulagilamiyorsa, kurulum tarafinda
en az 3 mm kontak mesafesine sahip tam kutuplu ayirma tertibati
mevcut olmalidir.

Ankastre mobilya

Cekmece ile kombine edilmesi gereken cihazin montaj kilavuzuna
uyunuz.

Calisma tezgahi altina montaj sirasinda

Galisma tezgahi eger mobilya boslugjuna ¢ok fazla tasiyorsa,
vakum gekmecesinde cam kapakla carpismalara neden olabilir.
MUmkdin olan maksimum 6lguye dikkat ediniz.

Montajdan 6nce - Resim 1

Bilgiler
Cihaziniza, yag iceren bir pompa monte edilmistir. Egim gok
fazla olursa yag pompadan tasabilir. Cihazi yan ¢evirmeyiniz
veya ¢ok egik tutmayiniz.

Tasima emniyetinin sdkilmesi ve yag filtresinin monte edilmesi
sirasinda uygun aletler kullaniniz.

Pompa igin tasima emniyet pargalari takilmamigsa cihazi
hareket ettirmeyiniz. Vakum pompasindaki yag devrilme veya
egilme durumunda disari tasabilir ve cihaza hasar verebilir.
Soktikten sonra ve hareket ettirmeden énce tagsima emniyet
parcalarini yeniden takiniz.

1. Cihazi dikkatlice kaldirarak ambalajindan ¢ikariniz.
2. Pompanin tasima emniyetini cihazin Ust tarafindan ¢ikariniz.

Tasima emniyeti, daha sonra kullaniimak Gzere cihazin arka
tarafina sabitlenebilir.

3.Yag filtresini monte ediniz.
4. Kapagi acikliga yerlestiriniz ve sola itiniz.
5. Tasima emniyeti civatalarini sékin(z.

Cihazin yerlestirilmesi - Resim 2 ve 3

Dikkat!
Devrilme korumasi olmadiginda, cihaz gekmece acgikken deuvrilir.
Ancak devrilme korumasi monte edildikten sonra cekmeceyi
aginiz.
Yéntem
1. Devrilme korumasini monte ediniz.
2.Cihazi baglayiniz.
3. Cihazi mobilyanin igine itiniz.
Bilgi: Baglanti hattinin sikismamasina veya katlanmamasina
dikkat ediniz.
4.Cihazin orta noktaya konumlandiriimasi.

5. Cekmeceyi dikkatlice aginiz. Devrilme korumasinin ¢alisip
¢alismadigini kontrol ediniz.

6.Cihazi sikica vidalayiniz.

Markused seoses paigaldusjuhendiga

Lugege juhend hoolikalt I&bi. Vaid siis saate seadet ohutult ja
Oigesti paigaldada. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles
hilisemaks kasutamiseks voi seadme jargmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade pérast pakendi eemaldamist Gle. Transpordil
tekkinud vigastuste tuvastamise korral arge Uhendage seadet
vooluvorku.

Utiliseerige pakend keskkonnas&aastlikult.
Hoidke pakendimaterjali lastele ligipAdsmatus kohas.

Oluline teave

Uhendamine vooluvdrguga

Seadet tohib Uhendada ainult nduetekohaselt installeeritud ja
kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Pistikupesasid
paigaldada ja Ghendusjuhet vahetada tohib vaid kvalifitseeritud
elektrik, kes jargib kehtivaid eeskirju.

Seadet tohib vooluvérku Gihendada ainult tarnekomplekti kuuluva
Uhendusjuhtme abil. Uhendage Ghendusjuhe seadme tagakdljel
olevasse pessa.

Eri thupi pistikutega Ghendusjuhtmed on saadaval
hooldekeskuses.

Arge kasutage harupistikuid ega pikendusi. Ulekoormuse korral
tekib tulekahju oht.

Kui pistik ei ole parast paigaldamist enam ligipaésetav, tuleb ahi
vooluvorku hendada koikidest poolustest katkestava lilitiga, mille
kontaktivahemik on védhemalt 3 mm.

Sisseehitamiseks ette nahtud moédbel
Jérgige sahtliga kombineeritava seadme paigaldusjuhendit.

Paigaldamisel to6tasapinna alla

Kui téétasapind ulatub tle médbli liiga suures ulatuses, voib see
puudutada vakumeerimissahtli klaaskaant.Pidage kinni lubatud
maksimummaddtmetest.

Enne paigaldamist — joonis 1

Markused
Seadmesse on paigaldatud pump, mis sisaldab 6li. Liiga suure
kalde puhul véib pumbast 6li valja voolata.Arge kallutage seadet
ega asetage seda puUstipidi.
Transpordikaitsme eemaldamiseks ja olifiltri paigaldamiseks
kasutage sobivat t6driista.

Arge liigutage seadet, kui sellesse ei ole paigaldatud pumba
jaoks ette ndhtud transpordikaitset. Vaakumpumba 6li voib
kallutamise korral vélja voolata ja seadet kahjustada. Péarast
lahtimonteerimist ja enne liigutamist paigaldage transpordikaitse
uuesti.

1. Tdstke seade pakendist ettevaatlikult valja.
2. Eemaldage pumba transpordikaitse seadme pealt.

Transpordikaitsme voib edasise kasutamise eesmargil kinnitada
seadme tagakiiljele.

3. Paigaldage dlifilter.
4. Asetage kaas avasse ja lukake vasakule.
5. Eemaldage transpordikaitsme kruvid.

Seadme paigaldamine — joonis 2 ja 3

Téhelepanu!
lima kalduvajumise kaitseta vajub seade viltu, kui sahtel on
avatud. Avage sahtel alles siis, kui kalduvajumise kaitse on
paigaldatud.
Juhised
1. Paigaldage kalduvajumise kaitse.
2. Uhendage seade vooluvérku.
3. Lukake seade mddblisse.
Maérkus: Veenduge, et Uhendusjuhe ei jaa millegi vahele ega
oleks surve all.
4. Tsentreerige seade.

5. Avage sahtel ettevaatlikult. Kontrollige, kas seade on kaitstud
kalduvajumise eest.

6. Kinnitage seade kruvidega.
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Nurodymai dél montavimo instrukcijos

Atidziai perskaitykite Sig instrukcijg. Tik tada galésite saugiai ir
tinkamai jrengti savo prietaisg. 1Ssaugokite naudojimo ir
montavimo instrukcijg, kad galétuméte véliau pasinaudoti arba
perduoti naujam savininkui.

ISpakave patikrinkite prietaisg.Jei transportuojant prietaisas buvo
pazeistas, jo neprijunkite.

Pakuote utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Laikykite pakuote vaikams nepasiekiamoje vietoje.

| tai privaloma atkreipti démesj

Elektros tiekimo prijungimas

Prietaisg galima prijungti tik prie tinkamai jrengto kistukinio lizdo su
apsauginiu kontaktu. Tik kvalifikuotas elektrikas, atsizvelgdamas j
bendrai galiojan&ius potvarkius, gali perkelti kiStukinius lizdus arba
keisti elektros laidus.

Prietaisg galima prijungti tik pristatytu elektros laidu. Elektros laidg
prijunkite prietaiso antroje puséje.

Elektros laidy su skirtingais kiStuky modeliais galite jsigyti klienty
aptarnavimo centre.

Nenaudokite daugiakontakéiy kistuky, daugiavieciy kistukiniy lizdy
ir ilginamuyjy laidy. Atsiradus perkrovai, kyla gaisro pavojus.

Jei sumontavus prietaisg kiStuko nebegalima pasiekti, batina
jrengti visy poliy atjungimo jtaisa, o atstumas tarp jo kontakty turi
bati min. 3 mm.

Imontuojamieji baldai

Atkreipkite démesj | prietaiso, kuris bus derinamas su stal€iumi,
montavimo instrukcija.

Montavimas po stalvirSiu

Jei stalvirSis per daug iSsikiSa uz baldo korpuso, j isikiSusig dalj
gali atsitrenkti vakuumavimo stal€iaus stiklinis dangtis.Atkreipkite
démes;j j didZiausius galimus matmenis.

Prie$s montuojant — 1 pav.

Pastabos

Prietaise jmontuotas siurblys, kuriame yra alyvos. Per daug
pakreipus siurblj alyva gali iSbégti.Prietaiso nepakreipkite ir
nestatykite ant Sono.

Salindami transportavimo apsauga ir montuodami alyvos filtrg
naudokite tinkama jrankj.

Prietaiso negabenkite be jrengtos siurblio transportavimo
apsaugos. Vakuuminio siurblio alyva gali iSbégti, jam pakrypus
ar pasvirus, taip sugadinsite prietaisa. ISmontavus ir prie$
pradedant gabenima, transportavimo apsauga vél pritvirtinkite.

1. Atsargiai iSimkite prietaisg i§ pakuotés.

2. Nuo prietaiso virSutinés pusés nuimkite siurblio transportavimo
apsauga.
Transportavimo apsaugag galite pritvirtinti antroje prietaiso
puséje, kad ja galétuméte pasinaudoti ir véliau.

3. Sumontuokite alyvos filtra.

4. Uzdékite dangtelj ant angos ir pastumkite kairén.

5.1Simkite transportavimo apsaugos varztus.

Prietaiso jstatymas — 2 ir 3 pav.

Démesio!
Jei nenaudosite apsaugos nuo virtimo, atidarius stal€iy prietaisas
pakryps. Staliy atidarykite tik sumontave apsauga nuo virtimo.
Atliekami veiksmai
1. Sumontuokite apsauga nuo virtimo.
2. Prijunkite prietaisa.
3. |stumkite prietaisa | balda.
Pastaba: Stebékite, kad neprispaustumeéte ir nesulenktuméte
prijungimo laido.
4. Prietaisg iSlygiuokite centre.

5. Atsargiai atidarykite stalCiy. Patikrinkite, ar uztikrinama apsauga
nuo virtimo.

6. Priverzkite prietaisa.

Padomi montazas pamacibai

Rupigi izlasiet So pamacibu. Tikai tad jus varésiet droSi un pareizi
uzstadit So ierici. LietoSanas pamacibu saglabajiet, lai varétu to
izmantot vélak vai ari, ja nepiecieSams, nodot nakamajam
ipasniekam.

Péc izsainoSanas parbaudiet ierici.Ja transportéSanas laika iericei
radusies bojajumi, to nedrikst pieslégt.

Utilizéjiet iepakojumu apkartéjai videi nekaitiga veida.

Neturiet iepakojuma materialus bérnu tuvuma.

Kas janem vera
Elektriskais pieslegums

lekartu drikst pieslégt kontaktligzdai, kas atbilst noteikumos
minétajam. Kontaktligzdas parlikt vai piesléguma vadu nomainit
drikst tikai sertificéts elektrikis, pamatojoties uz attiecigiem
noteikumiem.

Uzstadot iekartu, izmantojiet tikai komplektam pievienotos
piesléguma vadus. Piesléguma vadus pievienojiet iekartas
aizmuguré.

Klientu servisa jus varat iegadaties piesléguma vadus ar dazadiem
spraudkontaktiem.

Rozetes ar vairakam izejam, kontaktligzdu sadalitajus un
pagarinatajus izmantot nedrikst. Parslodze ir ugunsbistama.

Ja kontaktligzda péc uzstadiSanas vairs nav pieejama, instalacija
janodrosina visu polu sadalitajs ar kontaktu attalumu vismaz
3 mm.

lebuvejamas mebeles

leverojiet tas ierices montazas pamacibu, kura tiks kombinéta ar
vakuuma iepakotaja atvilktni.

lebuivei zem darba virsmas

Ja starp mébeli un darba virsmu ir parak liels attalums, iespéjamas
sadursmes ar vakuuma iepakotaja atvilkines stikla
parsegu.levérojiet maksimalos iespéjamos izmérus.

Pirms iebuvésanas: 1. att.

Noradijumi
lericé ir ierikots sUknis, kura ir ella. Ja ierice parak sasveras, ella
no slkna var iztecét.Nesasveriet ierici vai nenovietojiet to uz
saniem.
Nonemot transportéSanas droSibas iekartas, un ellas filtra
uzstadiSanas laika izmantojiet piemeérotus instrumentus.

Nekustiniet ierici, ja nav uzstaditas slkna transportéSanas
droSibas iekartas. Sasverot vai sagazot ierici, var iztecét
vakuuma sukna ella, tadéjadi bojajot ierici. Péc iznem$anas un
pirms parvietoSanas no jauna uzstadiet transportéSanas
droSibas iekartas.

1. Izceliet ierici no iepakojuma uzmanigi.

2. Nonemiet transportésanas drosibas iekartas suknim no ierices
augspuses.
Turpmakai izmanto$anai transportéSanas drosibas iekartas var
piestiprinat ierices aizmuguré.

3. Montgjiet ellas filtru.

4. lelieciet vacinu atvéruma un pabidiet pa kreisi.

5. Nonemiet transportéSanas droSibas skruves.

lerices ielikSana: 2. un 3. att.

Uzmanibu!

Bez sasvérSanas aizsardzibas iekartas ar atvéertu atvilktni ierice

sagazas. Atveriet atvilktni tikai tad, kad ir montéta sasvérSanas

aizsardzibas iekarta.

Veicamas darbibas

1. Montéjiet sasvérSanas aizsardzibas iekartu.

2. Pieslédziet ierici.

3. lebidiet ierici ieblves mébelé.
Noradijums: Raugieties, lai piesléguma vads nav iesprudis vai
salocits.

4. Novietojiet ierici vida.

5. Uzmanigi atveriet atvilktni. Parbaudiet, vai darbojas sasvér§anas
aizsardzibas iekarta.

6. Pieskravéjiet ierici.
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Upozornéni k montaznimu navodu

Peclivé si pfectéte tento navod. Pouze pak muZzete spotfebic
bezpectné a spravneé nainstalovat. Navod k pouZziti a k montazi
uschovejte pro pozdéjsi potfebu nebo pro dalsi majitele.

Po vybaleni zasuvku zkontrolujte. V pfipadé poskozeni béhem
pfepravy spotiebi¢ nezapojuijte.

Obal ekologicky zlikviduijte.

Zabrarnite pfistupu déti k obalovému materialu.

Je nutné dodrzet tyto pokyny

Elektrické pfipojeni

Spotiebi¢ se smi zapojovat pouze do predpisové instalované
sifové zasuvky s ochrannym kolikem. Instalaci sitové zasuvky
nebo vyménu pfipojovaciho kabelu smi provadét pouze
kvalifikovany elektrikar pfi dodrzeni pfislusnych predpisa.
Spotfebi¢ smi byt pfipojen pouze pomoci pfivodniho kabelu, ktery
je soucasti dodavky. Zapojte pfivodni kabel na zadni strané
spotfebice.

Pfipojovaci kabely s rdznymi typy zastréek Ize obdrzet

u zakaznického servisu.

Nepouzivejte vicenasobné zasuvky, zasuvkove listy

a prodluzovaci kabely. Pfi pfetizeni vznika nebezpeci pozaru.
Jestlize zasuvka neni po vestavbé spotrebice pfistupna, musi se
na strane instalace pouzit jisti¢ vSech polu se vzdalenosti kontaktl
min. 3 mm.

Vestavny nabytek

Ridte se navodem k montazi spotiebice, ktery bude zkombinovany
se zasuvkou.

Pri vestavbé pod pracovni desku

P¥ilis velky pfesah pracovni desky pres korpus skfifky mlze
zpUsobit kolizi se sklenénym krytem ve vakuovaci zasuvce.
Dodrzujte maximalni mozny rozmér.

Pfed vestavbou — obrazek 1

Upozornéni
Ve spotrebici je zabudované cerpadlo, které obsahuje olej. Pfi
pfilis velkém sklonu mize olej z Cerpadla vytéct. Spotrebic
nenaklanéjte a nestavte na stojato.
P¥i odstranovani prepravni pojistky a montazi olejového filtru
pouzijte vhodny nastroj.
Se spotrebi¢em nehybejte bez nainstalované pfepravni pojistky
Cerpadla. Olej vakuového ¢erpadla mlze pfi pfeklopeni nebo
naklonéni vytéct a poskodit spotfebi¢. Po demontazi a pfed
pfemistovanim znovu nasadte pfepravni pojistku.

1. Vyndejte spotiebi€ opatrné z obalu.

2. Odstrante prepravni pojistku Cerpadla na horni strané
spotrebice.
Pfepravni pojistku Ize upevnit na zadni strané spotfebice, aby ji
bylo mozné znovu pouzit.

3. Namontujte olejovy filtr.

4.Vlozte kryt do otvoru a posurite ho doleva.

5. Odstrante Srouby pfepravni pojistky.

Vsazeni spotiebi¢e — obrazek 2 a 3

Pozor!

Bez pojistky proti pfeklopeni se spotfebi€ s otevienou zasuvkou

prevrhne. Zasuvku otevfete az po namontovani pojistky proti

preklopeni.

Postup

1. Namontujte pojistku proti preklopent.

2. Pfipojte spotrebic.

3. Zasunite spotfebi¢ do skfirky.
Upozornéni: Dbejte na to, aby pfivodni kabel nebyl uskfipnuty
nebo zalomeny.

4.Vyrovnejte spotrebic.

5. Opatrné oteviete zasuvku. Zkontrolujte, zda je zabezpecena
ochrana proti pfeklopeni.

6. Spotrebi¢ pfisroubuijte.

Ymodei&eig yix TIg 0dnyieg cuvapuoAoynong
AloBAoTE TIPOOEKTIKA aUTES TIG 0dnyieg. Movo TOTe propeite va
EYKOTOOTHOETE OWOTH KOI PHE GOPAAEIR TN CUOKEUT 00G. PUAGETE

TIG 0dnyieg XProNG Ko GUVOPUOAOYNONG YIO HIo aipydTEPN XPrAoN i
YIX TOV ETIOUEVO I0IOKTNTN.

MeTd TNV apaipeon ammd Tn ouokeuaoia, eAeyETe Tn cuokeur).Mn
OUVOECETE TN CUCKEUN 0€ TTEPITITWON PIOG {NUING KATX TN HETRPOPA.

ATooUpEeTE TNV CUCKEUQTIO CUPPWVX PE TOUG KAVOVEG TIPOOTAOIOG
Tou TTEPIB&AAOVTOG.

Kpomame To UNKG TNG OUOKEURTIOG HOKPIX OO T TIADI.

AUTO TIPEMEl VX TIPOCEEETE
HAekTpIKA cUvéeon

H ouokeur) emTpéneTal va ouvdeBei POVo o8 pIa TIPIJa GOUKO TToU
eivol eYKATEOTNUEVN OUPPWVO HE TOUG KAVOVIGHOUG. H peTaromian
HIG TTPICOC 1 N GVTIKATAOTAON TOU KXAWSIoU UVOEDNG ETITPETETAI
VO TIPOYHOTOTTONNBET HOVO O £ValV eIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO,
AOB&VOVTOG UTTOYN TOUG GXETIKOUG KAVOVIGHOUG.

H cuokeur) emTpemeTal vax ouvdedei pOvo e TO CUVNUPEVO KaAwdIo
ouvdeong. ZuvdEaTe To KOAWDIO CUVOEDNG OTNV TTIOW TTAEUPK TNG
OUOKEUNG.

KoAwdio guvdeong pe dIxPopPETIKOUG TUTTOUG PEUHATOANTITWV (QIG)
eival JIOOECIPCL OTNV UTINPETIX TEXVIKING EEUTTNPETNONG TIEAGTOV.
MoAUTTPICE:, TIAXEIG TTPICWY Kol PTOAGVTECEG Bev eMTPEMETA VOt
XPNoIpoTIoINGoUV. 3€ TTEPITMTWaN UMEPQPOPTWONG UTIAPXE! KivOUVOQ
TTUPKOYIAG.

E&v 1O QIg peT& TNV TOTTOBETNON dev ival TTAEOV TIPOOITO, TIPETTEI
om0 TNV TTAEUPX TNG EYKATAOTAONG VO UTTRPXE! I OIGTAEN DIGKOTTNG
OAWV TOV TTOAWV PE pIX EAXIOTN amOOTAON eMO@Rg 3 mm.

EvToii{opeva VTOUAGTTIO

Mpooe&Te TIg 0dnyieg CUVOPPOAOYNONG TNG CUCKEUNG, TTOU TIPETTEI VX
OUVOUNOTEI Y€ TO CUPTAPI.

Koat& TnVv TOmMo0£TNON K&TW KITO TOV TTAYKO
EPYAOInG

Mia TTOAU pey&An TIPoegoxr Tou TIAYKOU €PYAOING €W OO TO COMG
TOU VTOUAQTIOU PTTopEi Vol 0BNYroel 6 OUYKPOUTEIG HE TO YUGAIVO
KOTTOKI TOU OUPTOPIOU OQPAYIoNG ag Kevod aepoC.lpooelTe Tn
péyioTn duvaTh dioTaon.

Mpiv TV TomoOeTnon - Eik. 1

Yrodbei&eig
3TN GUOKEUI €iVal EYKATEGTNUEVN HIX OVTAIQK, 1 OTTOIX TTIEPIEXEI
A&DI. 3 TepIMTWon HIG TTOAU Pey&Ang KAiong pmopei va xubei 1o
A&DI TNG avTAIaG.Mnv avaTpéWeTe TN GUOKEUN 1) PNV TNV
TOT0OETNOETE OPOICK.
K& TNV oITOPGKPUVON TNG XOPGAEING HETOPOPAG KOI KOTA TN
OUVOPPOAOYNON TOU GIATPOU AXGIOU XPNOILOTIOIEIoTE KOTAANNAG
epyaAeia.
Mn JETOKIVEITE TN CUOKEUN XWPIG EYKATEGTNUEVN TNV XOPEAEIX
HETOPOPAQ YIo TNV avTAia. To A&dI TNG avTAIcG Kevou oe
TTEPITITWON AVATPOTING 1 KAIoNg pmopei va xubei kai vax Tpogevioel
{nuI& oTn ouokeur]. MeT& TNV apaipean Kal TIPIV GITo T
peTakivnon TomobeTrnoTe Eava TNV XOPGAEIN HETAPOPAG.

1.3nNK®OOTE TN CUOKEUN TIPOOEKTIKA OO Tr CUCKEUQTIQ.

2. ATIOLOKPUVETE TNV XOPGAEIX HETAPOPAQ YIX TNV AVTAiG aTNV
EMAVM TTAEUPX TNG CUOKEUNG.
H cop&Aeix HETAPOPAG VI TNV EMTOPEVN XPrION UTopei va
oTepewdei oTNV oW TTAEUP& TNG CUOKEUNG.

3. ZuvappohoyroTe To QiATpo Tou Aadiou.

4. TOToOETNOTE TO KATIOKI OTO GVOIYHX KXl OTIPWETE TO TTPOG TX
apIoTEPQ.

5. ApaipeaTe TIG BIdEG TNG AOPARAEING HETAPOPAG.

TomoB£TnoN TNG GUCKEUNG - EIK. 2 Ko 3
Mpocoxn!
XwpiG TPOOTOTIC AVOTPOTTIG PE QVOIXTO GUPTAQI AVATPETTETA I
ouokeur|. AvoifTe To cUPT&PI, GPOoU TTPWTX CUVAPHOAOYNOEi N
TIPOCTACI0 AVOTPOTTNG.
Aladikacia
1. ZuvopPOAOYNOTE TNV TIPOOTOCI AVATPOTING.
2.3UvdEOTE TN GUOKEUN).
3.2mpwETe TN CUOKEUN PHEOX OTO VTOUATTI.
Ymodeign: MpooélTe, va pn HOYKwOEI I} Vo inv TOOKIOTEI TO
KoAwdlio ouvdeong.
4. KevTp&peTe T OUCKEUN).
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5. Avoi&Te TIPOOEKTIKG TO OUPTAPI. EAEYETE, £V N ipooTOCIX
QVOTPOTING eival EEXCQANICHEVN.
6.BIdwoTe KOXAX TN CUOKEUN).

OpHarty GoiibiHLIa HyCKaynap.

Byn HycKaynbIKTbl MYKMUAT OKbIHbI3. TEK COCbIH KYPbINFbIHbI CEHIMAI
>XaHe Aypbic opHaTbIHbI3. [MaiaanaHy MeH opHaTy HYCKaysbIKTapblH
MYMKiH Keneci nanaanaHy Hemece Meci YLUiH cakTan KOMbIHbI3.
AcnanTbl opamajaH awyfaH CoH TeKcepiHi3. Tacbimangayaarbl
3aKbIM XarFaavbiHAa KOCNaHbI3.

Opam MaTepuanfapbliH KOKbICKa TacTayAblH 3KONOMMANbIK,
epexenepiH cakTaHbI3.

Opam matepuanblH 6ananapiaH anbiC yCTaHbl3.

OcbliHbI eCKepy KameT

dnekTp KeniciHe Kocy

Byn KypbinFbl Tek epexkenep BoibIHLLIA OpHaTLINFaH KOpFasFaH
KOHTaKTi po3eTKacblHa KOChINybl MYMKiH. Po3eTkaHbl Kellipy Hemece
TOK KabeniH anmMacTbpyZibl TEK KaHa 3NeKTp MamMaHbl THiCTi 3aHAapabl
ecKepin opblHAAY Kepek.

KyYPbINFbIHBI TEK XETKIi3INreH KOCY CbiMbIHa KOCY MYMKiH. KocbinaTbiH
CbIMbl KYPbIIFbl apTbiHa CanblHbI3.

Kocy cbimaapbiH Typri avblp TypnepiMeH 6ipre cepBUCTIK Kbl3MeT
KepceTy Kpl3MeTiHAE any MyMKIH.

ElKaHaai ken KOHTaKTTIK arblp, anblp KanbiObl MEH y3anTKbILTap
nanganaH6anbi3. LLlamazaH Tbic KyKTey 6apbiCbiHAA, 6T LbIFY Kayni
6ap.

Erep aiiblp canbiHFaHHaH COH Ko »KeTimai 6onmaca opHatbinbiMaa
KOHTaKTinepi apanoifel KemMiHae 3 MM 6onatbiH 6apsbiK, NMOMKOCTIK
aXKblpaTy Kypasbl 60nybl KEpek.

Kipiktipme wunhas

TaptnameH KOMOUHAUNANAHATEIH KYPBITFLIHEIH OPHATY HYCKAYIbIFbIH
ECKepiHi3.

)‘KVMbIC TaKTacCbiHbIH aCTbiHAA OHaTyAaA

XyMbIC TakTachlHbIH XK1ha3 AeHeCiHEH KaTTbl LWbIFbIN TYPYbl
BaKyymAaay caybITbIHAAFbI LbIHLI KAKMaKNeH COFbINyFa anbin Kenyi
MYMKiH. Makcumanabl MyMKiH enwwemMai eCKepiHis.

OpHaTtyaaH anabiH - CypeT 1
Hyckaynap
KypbinFblaa mai KypaiTbiH coprbiw 6ap. EHic TbiM ynkeH 6onca

MaK COpPFLILITaH afbin KeTyi MyMKiH. KypbliFbiHbl EHKEWTMNEHI3,
Hemece KblpblHa KOWMaHbI3.

TaceimMangay cakTaHAbIpFbILLbLIH anbin TactayAa XaHe Mai cy3riciH
opHaTyZza caii acnantapAbl nanaanaHbiHbI3.

KypbInfFbiHbI HACOC YLUIH OpHAaTbINFaH TacbiManaay CaKTafbILLbIChI3
KbIDKBITNAHBI3. Bakyymaay HacocbiHbIH MaibiH ayaapyaa Hemece
TOHKepyAe arFbin KypblNFbiHbl 3aKbiMAaybl MYMKIH. LLIeLKeHHeH CoH
YKSHE XbIKbITYAaH andblH TackiMangay caKTafblbIH KanTa
OpHaTbIHbI3.

. KypbinfFbiHbl abainan opamasaH WblFapbiHbI3.

2. TacbiMangay cakTaHAbIPFbILLbIH COPFbILL YLUIH KYPbINFbIHBIH
YKOFApPLICIHAH abin KOWbIHbIS.

TacbiMangay caxkTaHAbIPFbILbIH KEeWiHr nainaanany yLi
KYPbIIFbIHBIH apKa »arFbiHaa 6eKiTy MyMKiH.

3. Maii cysriciH opHary.
4. KaknakTbl TECIKKE KOMbIM COMFa bIMKbITbIHbIS.
5. TacbiManaay BekiTKiluTepiHiH 6ypaHaamanapbliH anbin TacTaHbI3.

-

KypbinfbiHbl OpHaTY - cypeT 2 MeH 3
Hasap ayaapbiHbi3!
Ayaapbiny KOpFaHbICLIChHI3 KyPbIFbI allbIK TapTnamMeH ayaapbinajbl.
Ayaapbliny KOpFaHbIChl OpHaThIIFAHAA FaHa TapTnaHbl allblHbI3.
OpbiHpay peTi
1. Aynapbliny KOpFaHbICblH OpHaTbIHbI3.
2. KypbInfFblHbl KOCbIHbI3.
3. KypbinfbiHbl XMhasfa *blKbITbIHbI3.
Hyckay: XKenire Kocy CbiMbl KbIChINIMaybIHa XaHe ByKTenmeyiHe
KO3 ETKI3iHi3.
4. KypbinfFbiHbl opTaaa AeHEeWNecTipiHi3.

5. CaybITThl 62Ay FaHa allbiHbI3. Ayaapbliny KOpFaHbIChl
OopHaTblfIFaHblHA KO3 XETKI3iHI3.

6. KypbinfeiHbl Gypan GekKity.

Wskazéwki dotyczace montazu

Nalezy doktadnie przeczytac¢ niniejszg instrukcje. Zapoznanie sie z
nig pozwoli na bezpieczne i wtasciwe zamontowanie urzadzenia.
Instrukcje obstugi i montazu nalezy zachowacé do pdzniejszego
wgladu lub dla kolejnego uzytkownika.

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ stan urzgdzenia. Nie
podtaczad, jesli urzgdzenie zostato uszkodzone podczas
transportu.

Opakowanie nalezy zutylizowaé w sposdéb przyjazny dla
srodowiska.

Elementy opakowania przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen
Podtaczenie do sieci elektrycznej

Urzadzenie mozna podiaczy¢ wytacznie do gniazda z
uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami. Przetozenia
gniazda w inne miejsce lub wymiany przewodu przytaczeniowego
moze dokonaé wytacznie elektryk, uwzgledniajac odpowiednie
przepisy.

Urzadzenie mozna podtgczy¢ do sieci wytgcznie za pomoca
dostarczonego przewodu przytaczeniowego. Podtgczyé przewdd
przytaczeniowy z tytu urzgdzenia.

Przewody przytaczeniowe z réznymi typami wtyczek mozna naby¢
W serwisie.

Nie uzywac rozgateziaczy ani przediuzaczy. W razie przecigzen
wystepuje zagrozenie pozarem.

Jesli po zabudowaniu nie bedzie dostepu do wtyczki, wéwczas w
instalacji elektrycznej musi znajdowac wielobiegunowy roztacznik
od sieci elektrycznej z rozwarciem stykéw wynoszacym minimum
3 mm.

Meble do zabudowy

Przestrzegac instrukcji montazu urzgdzenia, ktére bedzie
uzytkowane w kombinacji z szuflada.

W przypadku montazu pod blatem roboczym

Zbyt duzy wystep blatu roboczego w stosunku do korpusu mebli
moze byc przyczyna zderzen ze szklang pokrywa w szufladzie do
pakowania prozniowego. Uwzgledni¢ maksymalne dopuszczalne
wymiary.

Przed montazem —rys. 1

Wskazowki
Urzadzenie ma wbudowang pompe, w ktdrej znajduje sie olej.
Przy zbyt duzym nachyleniu moze dojs¢ do wycieku oleju z
pompy. Nie przechylac urzadzenia ani nie stawia¢ go na sztorc.

Do usuwania zabezpieczen transportowych oraz do montazu
filtra oleju uzywac¢ odpowiednich narzedzi.

Nie przestawia¢ urzadzenia bez zamontowanego
zabezpieczenia transportowego pompy. W razie przechylenia
urzadzenia olej z pompy prézniowej moze wyciec i uszkodzi¢
urzgdzenie. W przypadku przestawiania urzgdzenia po
zdemontowaniu zabezpieczenia transportowego, z powrotem
zamontowaé zabezpieczenie.

1. Ostroznie wyja¢ urzadzenie z opakowania.

2. Usung¢ zabezpieczenie transportowe pompy na goérze
urzadzenia.

Zabezpieczenie transportowe mozna zachowac do pdzniejszego
uzycia, mocujac je na spodzie urzadzenia.

3.Zamontowac filtr oleju.

4. Wiozy¢ pokrywe w otwor i przesungé w lewo.

5. Usuna¢ sruby zabezpieczen transportowych.

Montaz urzadzenia—rys. 2i 3

Uwaga!
Brak zabezpieczenia przed przechyleniem moze spowodowac
przechylenie urzadzenia z otwartg szufladg. Szuflade otwieraé
dopiero po zamontowaniu zabezpieczenia przed przechyleniem.
Sposoéb postepowania
1. Zamontowaé zabezpieczenie przed przechyleniem.
2. Podtaczy¢ urzadzenie.
3. Wsuna¢ urzadzenie w mebel.
Wskazowka: Zwrdci¢ uwage, aby przewdd przytagczeniowy nie
zostat zacisniety ani zagiety.
4. Ustawic¢ urzadzenie posrodku.
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5. Ostroznie otworzy¢ szuflade. Sprawdzié¢, czy zamontowane jest
zabezpieczenie przed przechyleniem.

6. Przymocowaé urzgdzenie srubami.

Upozornenia k montaznemu navodu

Starostlivo si preditajte tento navod. Len tak budete moct
bezpecéne a spravne nainstalovat vas spotrebi¢. Navod na
pouzivanie a montazny navod si odloZte na neskorsie pouZitie
alebo pre nasledujucich vlastnikov spotrebica.

Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Pokial vznikli Skody pri
transporte, spotrebi€ nepripajajte.

Obal zlikvidujte v sulade s ochranou Zivotného prostredia.
Zabrante pristupu deti k obalovému materialu.

Na ¢o musite dbat

Elektrické pripojenie

Spotrebié¢ sa smie sa pripojit len do zasuvky s ochrannym kolikom,
ktord je inStalovana v sulade s predpismi. Instalaciu sietove;j

zasuvky alebo vymenu pripajacieho vedenia smie vykonavat len
kvalifikovany elektrikar pri dodrzani prisluSnych predpisov.
Spotrebi¢ smie byt pripojeny len pomocou privodného kabla, ktory
je stucastou dodavky. Zapojte privodny kabel na zadnej strane
spotrebica.

Pripdjacie kable s roznymi typmi zastréiek mozno zakupit

v zékaznickom servise.

Nepouzivajte multizasuvky, zasuvkové listy a predlzovacie Snury.
Pri pretazeni vznika riziko poZiaru.

Ak po vstavani spotrebi¢a zasuvka nie je dostupna, musi sa na
strane instalacie pouzif isti¢ véetkych pdlov so vzdialenostou
medzi kontaktmi min. 3 mm.

Kuchynska linka

Dodrziavajte navod na montaz spotrebica, ktory ma tvorit
kombindciu so zasuvkou.

Pri zabudovani pod pracovnu dosku

Prilis velky presah pracovnej dosky voci nabytkovému korpusu
moze viest ku koliziam so sklenym vekom vakuovej zasuvky.
Davajte pozor na maximalne mozné rozmery.

Pred montazou - obrazok 1

Upozornenia

V spotrebici je zabudované Cerpadlo, v ktorom sa nachadza ole;j.
Pri velkom nakloneni méze olej vytekat z Cerpadla. Spotrebic¢
neprevratte alebo nepostavte na bo¢nu hranu.

Pri odstranovani prepravnych poistiek a pri montazi olejového
filtra pouzite vhodné naradie.

Spotrebi¢ neprenasajte bez nainstalovanej prepravnej poistky
Cerpadla. Olej vakuového Cerpadla moZe pri prevrateni alebo
nakloneni vytiect a poskodit spotrebi¢. Po demontazi a pred
prenasanim znova umiestnite prepravné poistky.

1. Spotrebi¢ zdvihnite opatrne z obalu.

2. Odstrarnte prepravnu poistku pre Cerpadlo na hornej strane
spotrebica.
Prepravna poistka sa méze upevnif na zadnej strane spotrebica,
aby sa mohla neskor znova pouZzit.

3. Namontujte olejovy filter.
4.Veko polozte na otvor a posurite doflava.
5. Odstrante skrutky prepravnych poistiek.

Vlozenie spotrebi¢a — obrazok 2 a 3

Pozor!
Bez ochrany proti prevrateniu sa spotrebi€ s otvorenou zasuvkou
prevrati. Zasuvku otvorte az vtedy, ked' je namontovana ochrana
proti prevrateniu.
Postup
1. Namontujte ochranu proti prevrateniu.
2. Pripojte spotrebic.
3. Spotrebi¢ zasurite do linky.
Upozornenie: Dbajte na to, aby sa privodny kabel nezacvikol
alebo nezlomil.
4. Spotrebi¢ vycentrujte.

5.Zasuvku opatrne otvorte. Skontrolujte, i je zaistena ochrana
proti prevrateniu.

6. Spotrebi¢ priskrutkujte.

BkasiBKM A0 iIHCTPYKUIT 3 MOHTaMXy

Byab nacka, ysa>kHo npouuntaiite faHy iHCTpyKLUito. Jluwe nicna uboro
Bv 3Mo)xeTe npaBuibHO Ta HaAdiMHO BCTaHOBUTH Npunaa. 36epexiTb
IHCTPYKLUIT 3 MOHTa)KY Ta ekcnnyaTauii AnA NoAanbLUIOro KOPUCTYBaHHA
abo nepegaaui ix iHLIOMY KOPUCTyBayeBi.

MepesipTe npunaa nicnA posnaxkysaHHA. [1py BUABNEHHI
MOLLKOKEHHA, AKE BUHWKIIO NiA Yac TPaHCMOPTYBaHHA, He
BCTaHOBMOWTE Npunaj.

YTunizynte ynakoBKy HanexHum YmHom!

MakyBanbHWii MaTtepian 36epiraite AkHagani Big Aiten.

3BepHiTb yBary

MNin'eaHaHHA 0O eneKTpoMepeXi

Mpunaa noBUHEH ByTH MiAKNOYEHUI [0 cTalioHapHOT PO3eTKH i3
3a3eMJ/EHWMU KOHTaKTaMMu, 3rigHo 3 HactaHoBamu. [poknagaHHaA
po3eTkn abo 3amiHy NpoBoAy A03BONAETLCA 3AIMCHIOBATH NULLE
¢daxiBuAM Ta 3a yMOBM BUKOHAHHA BiANOBIAHWX HACTAHOB.

Mpunaa L03BONAETLCA MIAKAKOYATH NULLE 3a JONOMOror Kabenis, AKi
noctayaroTbeA y KoMnnekTi. MpuesHaiiTe kabenb A0 3aAHbOI CTIHKM
npunaay.

Kabeni 3 pisHMMK TUNaMK LUTEKePIB MOXKHA NpUAGATH B CEPBICHIN
cny»o0i.

He BuUKOpUCTOBY#TE BaratoKOHTAKTHI LUTENCENi, KONOAKM LUITEKEPHUX
pos'eMiB Ta noaoBxKyBaui. [pu NnepeBaHTaXKeHHi BUHUMKaE Hebeaneka
MOMXEXI.

AKLLO nicnA yCTaHOBKM LUTEKEP He JOTATYETbCA A0 PO3ETKH,
HeoOXiHO BCTaHOBUTH BaraTonontoCHWI po3AaintoBaY i3 BiACTaHHIO
KOHTaKTIB MiH. 3 MM.

Me6ni gna B6yaoByBaHHA

JoTtpumyWTechk iHCTPYKLIi 3 MOHTaXKy Npunagy, AKUM NOBUHEH
KoMBiHyBaTUCA 3 NaKyBanbHUKOM.

Mpu B6yaoByBaHHI Nig CTiNbHULIO

YacTuHa CTinbHMUI, AKa HAATO BUCTYNae BiAHOCHO Kopnycy Mebnis,
MOXE CMPUUMHUTM 3ITKHEHHA 3i CKNAHOIO KPULLIKOIO Y BaKyyMHOMY
naKyBanbHWUKY. JJoTpMMySHTECH 3HAYEHb MaKCUMalbHO MOXJIMBOIO

po3mipy.

nepe.q BCTaHOBJIEHHAM — man. 1
BrasiBku
Y npucTpii BByAoBaHMI Hacoc, LWo MiCTUTb MacTuno. Mpu
3aBEeSIMKOMY Haxuii MacTU/io MOXKe BUAMTUCA 3 Hacoca. He
nepexunanTe NPUCTpin i He cTaBTe Ha pedpo.
Mpu 3HIMaHHI TPAHCNOPTHUX KpPiMJieHb Ta MOHTYBaHHI MacnAHOro
}inbTpa BUKOPUCTOBYHTE NpUAATHI IHCTPYMEHTH.
He pyxaite npucTpiit 6e3 BCTAHOBNEHOrO TPAHCMOPTHOIO
KpinneHHA AnA Hacoca. MacTuno BakyyMHOro Hacoca MoXke
BUIIUTUCA NpW NepeBepTaHHi 260 HaxMNAHHI Ta NOLLKOAWUTH
npucTpin. Micna AeMoHTaxka | neped nepeMilleHHAM 3HOBY
BCTAHOBITb TPAHCMOPTHI KPiNieHHA.
. ObeperkHo NiAHIMITb NPUCTPIN 3 NaKyBaHHA.
2. 3HiMiTb TpaHCNOPTHE KPINeHHA AnA Hacoca Ha BEPXHilA CTOPOHi
NPUCTPOLO.
TpaHcnopTHE KPiNNeHHA MOXKHA NMPUKPINUTU Ha 3BOPOTHOMY BoLli
MPUCTPOIO ANIA BUKOPUCTAHHA y NOAANbLLIOMY.
3. MoHTyiTe MacnaHui GinbTp.
4.MoKnaaiTb KPULLKY B OTBIP i 3CYHbTE NIBOPYM.
5. 3HiMiTb rBUHTW TPAHCNOPTHOrO KPIiNneHHsA.

[y

BctaHoBneHHA npunaay —man. 2i 3
YBara!
Bes dikcytouoro mexaHiamy npunaa 3 BiAKPUTUM NaKyBasIbBHUKOM
nepeknaaeTbCcA. BiakpusanTe nakyBanbHWK inLwe nicna
BCTAHOBNEHHA (QIKCYHOYOro MexXaHiamy.
MopAnoK BUKOHaAHHA
1. BcTaHoBITb QiKCYyHOUMI MEXaHi3Mm.
2. TMiakntouite npunaga.
3.BcTaBTe npunag y meobni.
BrkagziBka: Cnigkyite 3a TUM, OO Kabenb He 3aTUCHYBCA Ta He
3irHyBCA.
4. BupisHAnTe npunag no UeHTpy.

5. O6epexxHo BiauMHITL Wyxnagy. MepesipTe, uM npautoe
dikcyBanbHUIA MexXaHi3Mm.

6. LLlinbHO NpUrBUHTITL NpUnaa.
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	4. Cihazın orta noktaya konumlandırılması.
	5. Çekmeceyi dikkatlice açınız. Devrilme korumasının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
	6. Cihazı sıkıca vidalayınız.



	Märkused seoses paigaldusjuhendiga
	Oluline teave
	Sisseehitamiseks ette nähtud mööbel
	Paigaldamisel töötasapinna alla
	Enne paigaldamist – joonis 1
	Märkused
	1. Tõstke seade pakendist ettevaatlikult välja.
	2. Eemaldage pumba transpordikaitse seadme pealt.
	3. Paigaldage õlifilter.
	4. Asetage kaas avasse ja lükake vasakule.
	5. Eemaldage transpordikaitsme kruvid.


	Seadme paigaldamine – joonis 2 ja 3
	Tähelepanu!
	Juhised
	1. Paigaldage kalduvajumise kaitse.
	2. Ühendage seade vooluvõrku.
	3. Lükake seade mööblisse.
	Märkus
	4. Tsentreerige seade.
	5. Avage sahtel ettevaatlikult. Kontrollige, kas seade on kaitstud kalduvajumise eest.
	6. Kinnitage seade kruvidega.



	Nurodymai dėl montavimo instrukcijos
	Į tai privaloma atkreipti dėmesį
	Įmontuojamieji baldai
	Montavimas po stalviršiu
	Prieš montuojant – 1 pav.
	Pastabos
	1. Atsargiai išimkite prietaisą iš pakuotės.
	2. Nuo prietaiso viršutinės pusės nuimkite siurblio transportavimo apsaugą.
	3. Sumontuokite alyvos filtrą.
	4. Uždėkite dangtelį ant angos ir pastumkite kairėn.
	5. Išimkite transportavimo apsaugos varžtus.


	Prietaiso įstatymas – 2 ir 3 pav.
	Dėmesio!
	Atliekami veiksmai
	1. Sumontuokite apsaugą nuo virtimo.
	2. Prijunkite prietaisą.
	3. Įstumkite prietaisą į baldą.
	Pastaba
	4. Prietaisą išlygiuokite centre.
	5. Atsargiai atidarykite stalčių. Patikrinkite, ar užtikrinama apsauga nuo virtimo.
	6. Priveržkite prietaisą.



	Padomi montāžas pamācībai
	Kas jāņem vērā
	Iebūvējamās mēbeles
	Iebūvei zem darba virsmas
	Pirms iebūvēšanas: 1. att.
	Norādījumi
	1. Izceliet ierīci no iepakojuma uzmanīgi.
	2. Noņemiet transportēšanas drošības iekārtas sūknim no ierīces augšpuses.
	3. Montējiet eļļas filtru.
	4. Ielieciet vāciņu atvērumā un pabīdiet pa kreisi.
	5. Noņemiet transportēšanas drošības skrūves.


	Ierīces ielikšana: 2. un 3. att.
	Uzmanību!
	Veicamās darbības
	1. Montējiet sasvēršanās aizsardzības iekārtu.
	2. Pieslēdziet ierīci.
	3. Iebīdiet ierīci iebūves mēbelē.
	Norādījums
	4. Novietojiet ierīci vidū.
	5. Uzmanīgi atveriet atvilktni. Pārbaudiet, vai darbojas sasvēršanās aizsardzības iekārta.
	6. Pieskrūvējiet ierīci.



	Upozornění k montážnímu návodu
	Je nutné dodržet tyto pokyny
	Vestavný nábytek
	Při vestavbě pod pracovní desku
	Před vestavbou – obrázek 1
	Upozornění
	1. Vyndejte spotřebič opatrně z obalu.
	2. Odstraňte přepravní pojistku čerpadla na horní straně spotřebiče.
	3. Namontujte olejový filtr.
	4. Vložte kryt do otvoru a posuňte ho doleva.
	5. Odstraňte šrouby přepravní pojistky.


	Vsazení spotřebiče – obrázek 2 a 3
	Pozor!
	Postup
	1. Namontujte pojistku proti překlopení.
	2. Připojte spotřebič.
	3. Zasuňte spotřebič do skříňky.
	Upozornění
	4. Vyrovnejte spotřebič.
	5. Opatrně otevřete zásuvku. Zkontrolujte, zda je zabezpečená ochrana proti překlopení.
	6. Spotřebič přišroubujte.



	Υποδείξεις για τις οδηγίες συναρμολόγησης
	Αυτό πρέπει να προσέξετε
	Εντοιχιζόμενα ντουλάπια
	Κατά την τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας
	Πριν την τοποθέτηση - Εικ. 1
	Υποδείξεις
	1. Σηκώστε τη συσκευή προσεκτικά από τη συσκευασία.
	2. Απομακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς για την αντλία στην επάνω πλευρά της συσκευής.
	3. Συναρμολογήστε το φίλτρο του λαδιού.
	4. Τοποθετήστε το καπάκι στο άνοιγμα και σπρώξτε το προς τα αριστερά.
	5. Αφαιρέστε τις βίδες της ασφάλειας μεταφοράς.


	Τοποθέτηση της συσκευής - Εικ. 2 και 3
	Προσοχή!
	Διαδικασία
	1. Συναρμολογήστε την προστασία ανατροπής.
	2. Συνδέστε τη συσκευή.
	3. Σπρώξτε τη συσκευή μέσα στο ντουλάπι.
	Υπόδειξη
	4. Κεντράρετε τη συσκευή.
	5. Ανοίξτε προσεκτικά το συρτάρι. Ελέγξτε, εάν η προστασία ανατροπής είναι εξασφαλισμένη.
	6. Βιδώστε καλά τη συσκευή.
	ù Орнату туралы нұсқаулар



	Орнату бойынша нұсқаулар.
	Осыны ескеру қажет
	Кіріктірме жиһаз
	Жұмыс тақтасының астында онатуда
	Орнатудан алдын - Сурет 1
	Нұсқаулар
	1. Құрылғыны абайлап орамадан шығарыңыз.
	2. Тасымалдау сақтандырғышын сорғыш үшін құрылғының жоғарысынан алып қойыңыз.
	3. Май сүзгісін орнату.
	4. Қақпақты тесікке қойып солға жылжытыңыз.
	5. Тасымалдау бекіткіштерінің бұрандамаларын алып тастаңыз.


	Құрылғыны орнату - сурет 2 мен 3
	Назар аударыңыз!
	Орындау реті
	1. Аударылу қорғанысын орнатыңыз.
	2. Құрылғыны қосыңыз.
	3. Құрылғыны жиһазға жылжытыңыз.
	Нұсқау
	4. Құрылғыны ортада деңейлестіріңіз.
	5. Сауытты баяу ғана ашыңыз. Аударылу қорғанысы орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	6. Құрылғыны бұрап бекіту.



	Wskazówki dotyczące montażu
	Należy przestrzegać następujących zaleceń
	Meble do zabudowy
	W przypadku montażu pod blatem roboczym
	Przed montażem – rys. 1
	Wskazówki
	1. Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania.
	2. Usunąć zabezpieczenie transportowe pompy na górze urządzenia.
	3. Zamontować filtr oleju.
	4. Włożyć pokrywę w otwór i przesunąć w lewo.
	5. Usunąć śruby zabezpieczeń transportowych.


	Montaż urządzenia – rys. 2 i 3
	Uwaga!
	Sposób postępowania
	1. Zamontować zabezpieczenie przed przechyleniem.
	2. Podłączyć urządzenie.
	3. Wsunąć urządzenie w mebel.
	Wskazówka
	4. Ustawić urządzenie pośrodku.
	5. Ostrożnie otworzyć szufladę. Sprawdzić, czy zamontowane jest zabezpieczenie przed przechyleniem.
	6. Przymocować urządzenie śrubami.



	Upozornenia k montážnemu návodu
	Na čo musíte dbať
	Kuchynská linka
	Pri zabudovaní pod pracovnú dosku
	Pred montážou – obrázok 1
	Upozornenia
	1. Spotrebič zdvihnite opatrne z obalu.
	2. Odstráňte prepravnú poistku pre čerpadlo na hornej strane spotrebiča.
	3. Namontujte olejový filter.
	4. Veko položte na otvor a posuňte doľava.
	5. Odstráňte skrutky prepravných poistiek.


	Vloženie spotrebiča – obrázok 2 a 3
	Pozor!
	Postup
	1. Namontujte ochranu proti prevráteniu.
	2. Pripojte spotrebič.
	3. Spotrebič zasuňte do linky.
	Upozornenie
	4. Spotrebič vycentrujte.
	5. Zásuvku opatrne otvorte. Skontrolujte, či je zaistená ochrana proti prevráteniu.
	6. Spotrebič priskrutkujte.



	Вказівки до інструкції з монтажу
	Зверніть увагу
	Меблі для вбудовування
	При вбудовуванні під стільницю
	Перед встановленням – мал. 1
	Вказівки
	1. Обережно підніміть пристрій з пакування.
	2. Зніміть транспортне кріплення для насоса на верхній стороні пристрою.
	3. Монтуйте масляний фільтр.
	4. Покладіть кришку в отвір і зсуньте ліворуч.
	5. Зніміть гвинти транспортного кріплення.


	Встановлення приладу – мал. 2 і 3
	Увага!
	Порядок виконання
	1. Встановіть фіксуючий механізм.
	2. Підключіть прилад.
	3. Вставте прилад у меблі.
	Вказівка
	4. Вирівняйте прилад по центру.
	5. Обережно відчиніть шухляду. Перевірте, чи працює фіксувальний механізм.
	6. Щільно пригвинтіть прилад.
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